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Modelová řada HAKL PM-T

elektrický průtokový ohřívač vody s hydraulickým spínáním je určený pro zapojení do vodovodního systému na jedno odběrové místo. 

Teplá voda tam, kde doposud nebyla
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Přístupná cena, spolehlivost a nenáročný provoz zařazuje tuto modelovou řadu mezi nejžádanější na trhu.

Zapojení elektrického průtokového ohřívače vody HAKL PM-T na existující vodovodní baterii pomocí propojovacího setu:


Hlavní přednosti modelu HAKL PM-T:

– cenově nejpřístupnější ohřívač na trhu, pro zapojení do vodovodního systému na 
   jedno odběrové místo; 
– k montáži ohřívače na poddřezovou baterii je potřebný jen propojovací set dodávaný 
   od výrobce;
– obsluha ohřívače je velmi jednoduchá, otočením kohoutku teplé vody se ohřev 
   automaticky spustí do činnosti;
– zabezpečení výhřevné spirály je konstrukčně vyřešená usazením v keramickém 
   pouzdře, které prodlužuje její životnost.

	Technické parametry 
	model 3,5 kW 
	model 4,5 kW 
	model 5,5 kW 

	typové označení 
	PM-T 135 
	TS -T 145 
	PM-T 155 

	jištění při napětí 230V - 50Hz 
	16 (A) 
	20 (A) 
	25 (A) 

	stupeň krytí 
	IP 24 
	IP 24 
	IP 24 

	spínací průtok 
	1,2 l/min 
	1,5 l/min 
	1,8 l/min 

	ohřev vody z 12°C na 40°C 
	1,75 l/min 
	2,15 l/min 
	2,70 l/min 

	min. tlak vody (spínací) 
	1 bar 
	1,1 bar 
	1,4 bar 

	max. tlak vody (trvalý) typ PM-T 
	6 bar 
	6 bar 
	6 bar 

	rozměry (v/š/h) 
	18/14/8 cm 
	18/14/8 cm 
	18/14/8 cm 

	váha 
	0,9 kg 
	0,9 kg 
	0,9 kg 


 Obsluha ohřívače:

Zapnutí ohřevu teplé vody signalizuje červené světlo na předním krytu ohřívače. Nejvyšší ohřev vody dosáhnete v momentě rozsvícení signalizačního světla. Se zvyšujícím se průtokem vody klesá úměrně jeho teplota.
Požadovanou teplotu je možné nastavit zvyšováním průtoku teplé vody anebo přimícháním studené vody. Ohřívač nemá zabudovaný zásobník, vodu ohřívá okamžitě. Díky konstrukčnímu řešení ohřívače je možné HAKL PM-T zapojit do vodovodního systému na jedno odběrové místo a přitom zachovat existující poddřezovou vodovodní baterii. Pro maximální uživatelský komfort výrobce doporučuje vodovodní baterii vybavit speciálním usměrňovačem vody - perlátorem značky HAKL.
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