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Modelová řada HAKL VA

elektrický zásobníkový ohřívač s termostatickým řízením určený pro zapojení do vodovodního systému anebo na samospád vody. 
Možnost ohřevu vody při zapojení na samospád

HAKL VA spolehlivě pracuje i při zapojení na samospád už od cca 2 metrů vodního sloupce a zapojení do elektrické sítě už od jištění 6 A.

Hlavní přednosti modelu HAKL VA:

– zásobník ohřívače je vyrobený z plastu, který výrazně prodlouží životnost ohřívače. 
   Materiál, ze kterého je zásobník vyrobený splňuje přísné hygienické podmínky 
   a bezpečnostní testy;
– plastový zásobník má i velmi dobré izolační vlastnosti, které minimalizují tepelné ztráty    ohřáté vody;
– minimální spínací tlak vody je velni nízký, což zaručuje spolehlivý provoz i na zapojení    na samospád cca 2 metrů vodního sloupce;
– termostatický regulátor umožňuje nastavení ohřevu vody do 80°C;
– nízký příkon ohřívače umožňuje jištění už od 6 A.

	Technické parametry 
	model 1,4 kW 
	model 2,3 kW 
	model 3,6 kW 

	typové označení 
	VA 114 
	VA 123 
	VA 136 

	jištění při napětí 230V - 50Hz 
	6 (A) 
	10 (A) 
	16 (A) 

	stupeň krytí 
	IP 24 
	IP 24 
	IP 24 

	min. tlak vody 
	0,05 bar 
	0,05 bar 
	0,05 bar 

	termostatický rozsah spínání 
	od 20°C do 80°C 
	od 20°C do 80°C 
	od 20°C do 80°C 

	mrazuvzdorná pojistka 
	7°C 
	7°C 
	7°C 

	tepelná ochrana 
	90°C 
	90°C 
	90°C 

	čas ohřevu 30°C - 65°C 
	cca 15,5 min 
	cca 8,5 min 
	cca 4,6 min 

	čas ohřevu 12°C - 65°C 
	cca 21 min 
	cca 12 min 
	cca 8 min 

	rozměry (v/š/h) cm 
	35/25/23 
	35/25/23 
	35/25/23 

	váha 
	5,8 kg 
	5,8 kg 
	5,8 kg 


 Popis výrobku:

Požadovanou teplotu ohřáté vody nastavíte točítkem termostatu otočením na příslušný symbol. Symbol "hvězdička" je mrazuvzdorná pojistka, která zapíná ohřev, jak teplota vody poklesne pod 7°C a zabrání tak zamrznutí a následnému poškození zásobníku. Nastavením točítka termostatu na symbol "E" dosáhnete ohřev vody na teplotu 55°C. Maximální ohřev vody je nastavený na 80°C. I přes malý objem zásobníku (7,5 l) dosáhnete při smíchání 60°C vody se studenou, cca 15 litrů 40°C vody. Čas dohřevu vody závisí od příkonu spirály, nastavené požadované teploty a vstupní vody (viz. tabulka technických parametrů). Zásobníkové ohřívače vody HAKL VA se vyrábějí v beztlakovém provedení. 
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