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Modelová řada HAKL MK 2

elektrický průtokový ohřívač vody s elektronickým řízením určený pro zapojení do vodovodního systému pro více odběrových míst. 

Ideální pro zapojení do vodovodního systému
HAKL MK 2 je určený pro zapojení do vodovodního systému na jedno a více odběrových míst pro bytové jádra, chaty anebo malé sociální zařízení.
Hlavní přednosti modelu HAKL MK 2:

– možnost zapojení ohřívače do vodovodního systému na více odběrových míst; 
– ohřívač zapojený na dvě fáze, při 7 / 9 / 11 kW elektrickou zátěž rozdělí na dvě fáze; 
– vysoký ohřev teplé vody i při velkých průtocích; 
– elektronické zabezpečení proti přepálení výhřevné spirály při vniknutí 
   vzduchové bubliny do vodovodního systému (např. při odstavení vody); 
– světelná signalizace při poklesu napětí v elektrické síti blikáním signalizuje pokles 
   napětí a tím i nesprávnou funkčnost ohřívače; 
– tepelná pojistka vypne výhřevnou spirálu v případě zvýšení teploty vstupní vody 
   a tím zabrání následnému vyvření vody a poškození výhřevné spirály; 
– stupeň krytí IP 45 zaručuje bezpečný provoz vůči tryskající vodě, to znamená podle 
   normy STN, že ohřívač je možné nainstalovat přímo do sprchového koutu anebo 
   v otevřeném prostranství (pergola, letní posezení…); 
– minimální spínací tlak vody je nastavený od 0,05 bar (0,5 Mpa), což umožňuje 
   ohřívač nainstalovat i v případě, že je napojený na vodárnu s kolísavým tlakem vody.

	Technické parametry 
	model 7 kW 
	model 9 kW 
	model 11 kW 

	typové označení 
	MK 207 
	MK 209 
	MK 211 

	jištění při napětí 230V - 50Hz 
	2 x 16 (A) 
	2 x 20 (A) 
	2 x 25 (A) 

	stupeň krytí 
	IP 45 
	IP 45 
	IP 45 

	spínací průtok 
	2,5 l/min 
	3,2 l/min 
	3,8 l/min 

	ohřev vody z 12°C na 40°C 
	2,5 l/min 
	3,2 l/min 
	3,8 l/min 

	min. tlak vody (pracovní) 
	0,8 bar 
	0,9 bar 
	1 bar 

	max. tlak vody (zatížení) 
	6 bar 
	6 bar 
	6 bar 

	tepelná pracovní ochrana 
	57°C 
	57°C 
	57°C 

	tepelná havarijní ochrana 
	70°C 
	70°C 
	70°C 

	ochrana proti zavzdušnění 
	ano 
	ano 
	ano 

	rozměry (v/š/h) mm 
	192/205/82 
	192/205/82 
	192/205/82 

	váha 
	1,6 kg 
	1,7 kg 
	1,7 kg 
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Zapojenie ohrievača do vodovodného systému. Pri 
 tomto modeli je možné používať viac batérií súčasne.            existujúcu vodovodnú batériu.

Popis výrobku

Modelová řada HAKL MK 2 je určená pro zapojení do vodovodního systému na jedno až tři odběrové místa na existující vodovodní baterii. V předpokladu, že bude odběr teplé vody ze dvou a více odběrových míst současně, výrobce doporučuje instalaci vyšších příkonů. Vzdálenost odběrového místa od ohřívače by neměla být větší než 5 metrů. Pro maximální uživatelský komfort je vhodné vodovodní baterii opatřit speciálním usměrňovačem vody - perlátorem, případně úspornou sprchovou růžicí. HAKL MK 2 má sériově montované všechny ochranné elektronické prvky jako model MK 1.
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