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Modellreihe HAKL VA

elektrischer Vorratswassererhitzer mit Thermosta-tikregler geeignet für die Anschliessung an ein Wasserleitungssystem oder an Freiwasserfall.

Wassererhitzung möglich bei Anschliessung an Freiwasserfall.

HAKL VA arbeitet zuverlässig auch bei Anschliessung an Freiwasserfall bereits ab 2 Meter Wassersäule und bei der Anschliessung an elektrisches Netz schon bei Sicherung ab 6 A.
Die wichtigsten Vorteile des Modells HAKL VA:

– Der Vorratsspeicher ist aus Plastik hergestellt, was die Lebensdauer des 
   Erhitzers wesentlich verlängert. Das Material erfüllt strenge hygienische- und 
   Sicherheitstests;
– Der Plastikvorratsspeicher hat auch sehr gute Isolationseigenschaften, welche die 
   Wärmeverluste minimalisieren;
– Minimaler Einschaltedruck ist sehr niedrig, was einen zuverlässigen Betrieb auch bei 
   der Anschliesssung an Freiwasserfall von cca 2 Meter Wassersäule sicherstellt;
– Thermostatikregler ermöglich die Einstellung der Wassererwärmung bis 80 °C;
– Niedrige Stromentnahme ermöglicht die Sicherung bereits ab 6 A.


	Technische Parameter 
	Modell 1,4 kW 
	Modell 2,3 kW 
	Modell 3,6 kW 

	Typ 
	VA113 
	VA124 
	VA136 

	Sicherung bei Spannung 230 V /~ 50 Hz
	6:00 dop.
	10:00 dop.
	16 A 

	Deckungsgrad 
	IP 24 
	IP 24 
	IP 24 

	Min. Wasserdruck 
	0,05 Bar 
	0,05 Bar 
	0,05 Bar 

	Thermostatischer Einschaltungsumfang 
	ab 20 °C bis 80 °C 
	ab 20 °C bis 80 °C 
	ab 20 °C bis 80 °C 

	Frostschutz 
	7 °C 
	7 °C 
	7 °C 

	Wärmeschutz 
	90 °C 
	90 °C 
	90 °C 

	Erwärmungsdauer 30 °C – 65 °C 
	cca 15,5 Min 
	cca 8,5 Min 
	cca 4,6 Min 

	Erwärmungsdauer 12 °C – 65 °C 
	cca 21 Min 
	cca 12 Min 
	cca 8 Min 

	Ausmass (H/B/T) mm 
	35 / 25 / 23 
	35 / 25 / 23 
	35 / 25 / 23 

	Gewicht 
	5,8 Kg 
	5,8 Kg 
	5,8 Kg 


 Produktbeschreibung:

Die gewünschte Wassertemperatur erzielen sie bei Drehung des Thermostats auf das gewählte Symbol. Das Symbol "Stern" ist eine Frostschutzsicherung, welche die Erhitzung automatisch einschaltet, wenn die Wassertemperatur unter 7 °C sinkt und so das Einfrieren und nachfolgende Beschädigung des Wasservorrats verhindert. Mit der Drehung des Thermostats auf "E" erzielen sie Wassererhitzung auf 55 °C. Die maximale Wassererhitzung ist auf 80 °C eingestellt. Auch trotz kleinen Vorratsspeichers (7,5 L) erzielen Sie bei Vermischen des 60 °C Wassers mit Kaltwasser cca 15 L Wasser erwärmt auf 40 °C. Die Zeit für neue Erwärmung des Wassers im Vorrat hängt von der Leistung des Heizkörpers, der eingestellten gewünschten Temperatur und der Temperatur des Eingangswassers (siehe die Tabelle der technischen Parameter) ab. Die Vorratswassererhitzer HAKL VA werden als Drucklos hergestellt.
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