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 Modellreihe HAKL PM

elektrischer Durchlaufwassererhitzer mit hydrauli-scher Steuerung, geliefert mit einer speziellen Nie-derdruckwasserbatterie, Montage auf die Kaltwasser-leitung.

Das meinst verkaufte Modell auf dem Markt.

Günstiger Preis, Zuverlässigkeit und anspruchloser Betrieb ordnen dieses Modell zu den gefragtesten auf dem Markt ein.

Die wichtigsten Vorteile des Modells HAKL PM:

– die Montage des Erhitzers setzt sich aus der Installation von einer speziellen  Wasserbatterie auf die Kaltwasserleitung und aus der Einschaltung an die elektrische Leitung, zusammen; 
– die Bedienung des Erhitzers ist sehr einfach, durch Drehen des Warmwasserhahnes wird die Wassererhitzung automatisch eingeschaltet; 
– der Preis des Erhitzers ist sehr günstig und in Kombination mit einem der Modelle von Wasserbatterien auch sehr preisgünstig; 
– das Keramikgehäuse, im welchen sich der Heizkörper befindet, schützt den Heizkörper und verlängert seine Lebensdauer; 
– der Design des Erhitzers wurde durch das Slowakische Zentrum für Design in einem landesweiten Wettbewerb mit dem Staatspreis für Design prämiert.

	Technische Parameter 
	Modell 3,5 kW 
	 Modell 4,5 kW
	Modell 5,5 kW 

	Typ 
	PM 135 
	PM 145 
	PM 155 

	Sicherung bei Spannung 230 V /~ 50 Hz 
	16 A 
	20 A 
	25 A 

	Deckungsgrad 
	IP 24 
	IP 24 
	IP 24 

	Durchflussmenge für Einschaltung 
	1,2 L / Min 
	1,5 L / Min 
	1,8 L / Min 

	Wassererwärmung von 12 °C auf 40 °C 
	1,75 L / Min 
	2,15 L / Min 
	2,70 L / Min 

	Min. Wasserdruck (für Einschaltung) 
	1 Bar 
	1,1 Bar 
	1,4 Bar 

	Max. Wasserdruck (andauernd) Typ PM 
	0 Bar 
	0 Bar 
	0 Bar 

	Ausmass (H/B/T) 
	18/14/8 cm 
	18/14/8 cm 
	18/14/8 cm 

	Gewicht 
	0,9 Kg 
	0,9 Kg 
	0,9 Kg 

	Empfohlene Wasserbatterie 
	Spülbecken, Spültisch 
	Spülbecken, Spültisch, Kombi, Brause 
	Kombi, Brause 


Bedienung des Erhitzers:

Die Bedienung des Erhitzers ist sehr einfach, durch Drehung des Warmwasserhahnes auf der Mischbatterie wird die Erhitzung automatisch eingeschaltet. Das Einschalten der Wassererwärmung wird durch das rote Licht, das sich auf der vorderen Haube des Erhitzers befindet, signalisiert. Die höchste Wassererhitzung erzielen sie in dem Moment, wenn das Signalisierungslicht zu leuchten beginnt. 
Mit einem größeren Wasserdurchfluss sink auch die Wassertemperatur proportional. Die gewünschte Temperatur erzielen sie durch einen höheren Wasserdurchfluss vom Warmwasser oder durch zugeben vom Kaltwasser. Der Erhitzer wird mit einer speziellen Niederdruckwasserbatterie geliefert, welche den Erhitzer vom Wasserdruck in der Wasserleitung (0,6 Mpa = 6 Bar) schützt. Er ist für die Installierung direkt auf eine Abnahmestelle auf Kaltwasserleitung vorgesehen. Der Erhitzer hat kein Wasserspeicher, das Wasser wird sofort erhitzt. Der Wassererhitzer HAKL PM ist ein druckloses Modell und aus diesem Grund er nicht auf eine klassische Wasserbatterie installiert werden kann.
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