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Modellreihe HAKL MK-2

elektrischer Durchlaufwassererhitzer mit elektroni-scher Steuerung für Anschließen an ein Wasserlei-tungssystem für mehrere Entnahmestellen.

Ideal für das Anschließen an ein 
Wasserleitungssystem
HAKL MK-2 ist für das Anschliessen an ein Wasserlei-tungssystem für eine oder mehrere Entnahmestellen in Wohnungen, Hütten oder in kleinen sozialen Einrich-tungen geeignet.
Die wichtigsten Vorteile des Modells HAKL MK-2:

– Mögliche Anschliessung an ein Wasserleitungssystem für mehrere Entnahmestellen;
– Erhitzer wird auf zwei Phasen angeschaltet, bei Stromentnahme von 7 / 9 / 11 kW 
   wird der Strom an zwei Phasen verteilt;
– Hohe Wassererwärmung auch bei grösserem Durchfluss;
– elektronische Sicherung gegen Verbrennen vom Heizkörper bei Eindringen von 
   Luftblasen ins Wassersystem (z.B. bei Abstellen von Wasser);
– Lichtsignalisation bei Spannungssenkung im elektrischen Netz, das Blicken signalisiert 
   die Spannungssenkung und somit auch die Funktionsstörung des Erhitzers;
– Die Wärmesicherung schaltet den Heizkörper im Fall von Erhöhung der Temperatur 
   von Eingangswasser aus und verhindert so das Auskochen vom Wasser und eine 
   Beschädigung des Heizkörpers;
– Deckungsgrad IP45 gewährleistet einen sicheren Betrieb auch bei spritzendem Wasser,    also die Erfüllung der Anforderungen laut STN Norm, d.h. dass der Erhitzer auch direkt 
   in die Dusche oder in einem offenen Raum installiert werden kann (im Garten);
– Minimaler Einschaltwasserdruck ist vom Hersteller auf 0,05 Mpa (0,5 Bar) eingestellt,    was die Installierung des Erhitzers auch an Wasserwerke mit schwankendem Wasserdruck    ermöglicht.

	Technical parameters 
	Modell 7 kW 
	Modell 9 kW 
	Modell 11 kW 

	Typ 
	MK207 
	MK209 
	MK211 

	Sicherung bei Spannung 230 V /~ 50 Hz
	2 x 16 A 
	2 x 20 A 
	2 x 25 A 

	Deckungsgrad 
	IP 45 
	IP 45 
	IP 45 

	Durchflussmenge für Einschaltung 
	2,5 L / Min 
	3,2 L / Min 
	3,8 L / Min 

	Wassererwärmung von 12 °C auf 40 °C 
	2,5 L / Min 
	3,2 L / Min 
	3,8 L / Min 

	Min. Wasserdruck (für Einschaltung) 
	0,8 Bar 
	0,9 Bar 
	1 Bar 

	Max. Wasserdruck (andauernd) 
	6 Bar 
	6 Bar 
	6 Bar 

	Wärmearbeitsschutz 
	57 °C 
	57 °C 
	57 °C 

	Wärmehavarieschutz 
	70 °C 
	70 °C 
	70 °C 

	Luftblasenschutz 
	Ja 
	Ja 
	Ja 

	Ausmass (H/B/T) mm 
	192 / 205 / 82 
	192 / 205 / 82 
	192 / 205 / 82 

	Gewicht 
	1,6 Kg 
	1,7 Kg 
	1,7 Kg 
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	Montage des Erhitzers ins Wasserleitungssystem. 
Aufgrund der niedrigen Leistungsaufnahme des 
Erhitzers wird vom Hersteller empfohlen mehrere 
Wasserbatterien nicht gleichzeitig zu verwenden.
	Montage des Erhitzers auf bestehende Wasserbatterie.


Produktbeschreibung

Die Modellreihe HAKL MK-2 ist für die Anschliessung an ein Wasserleitungssystem für eine bis drei Entnahmestellen an bestehende Wasserbatterien geeignet. Bei der Annahme, dass die Wasserentnahme von zwei oder mehreren Entnahmestellen gleichzeitig erfolgen wird, empfehlt der Hersteller einen Erhitzer mit höheren Leistungen zu installieren. Die Entfernung der Entnahmestelle vom Erhitzer sollte nicht mehr als 5 m sein. Für den maximalen Verbraucherkomfort empfehlt der Hersteller die Wasserbatterie mit einem speziellen Wasserrichter - Perlator, bzw. mit einer Brause auszustatten. Das Modell HAKL MK-2 ist serienmässig mit allen elektronischen Schutzelementen wie das Modell HAKL MK-1 ausgestattet.
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