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Modèles de la série HAKL VA

chauffe-eau à accumulation électrique à commande thermostatique destiné à etre raccordé au système de conduite d'eau ou au système par gravité.
La possibilité de chauffer l'eau en se raccordant au système par gravité.

Le HAKL VA fonctionne parfaitement bien meme quand il est raccordé au système par gravité, à partir d'environ 2 mètres de la colonne d'eau, et raccordé au réseau électrique à partir d'une protection de 6 A.
Principaux avantages du modèle HAKL VA:

– le réservoir du chauffeur est fabriqué a partir de matière plastique qui 
   prolonge considérablement la durée de vie du réchauffeur. Cette matière répond aux 
   tests rigoureux d'hygiène et de sécurité; 
– le réservoir plastique a aussi des qualités isolantes qui minimalisent les pertes 
   thermiques de l'eau réchauffée.; 
– la pression minimum de commutation d'eau est très basse, ce qui assure 
   un fonctionnement fiable meme en se raccordant au système par gravité a environ 
   2 mètres de la colonne d'eau; 
– le régulateur thermostatique permet une programmation de chauffage d'eau 
   jusqu'à 80 °C; 
– la basse puissance du réchauffeur permet une protection à partir de 6 A.

	Données techniques 
	modèle 1,4 kW 
	modèle 2,3 kW 
	modèle 3,6 kW 

	Indication de type 
	VA113 
	VA124 
	VA136 

	Protection à la tension 230V ~50 Hz 
	6 [A] 
	10 [A] 
	16 [A] 

	Degré de protection 
	IP 24 
	IP 24 
	IP 24 

	Pression d‘eau min. 
	0,05 bar 
	0,05 bar 
	0,05 bar 

	Amplitude thermostatique
	de 20 °C à 80 °C 
	de 20 °C à 80 °C 
	de 20 °C à 80 °C 

	de commutation 
	
	
	

	Soupape antigel 
	7 °C 
	7 °C 
	7 °C 

	Protection thermique 
	90 °C 
	90 °C 
	90 °C 

	Durée de chauffage 30 °C - 65 °C 
	Env. 15,5 min 
	Env. 8,5 min 
	Env. 4,6 min 

	Durée de chauffage 12 °C - 65 °C 
	Env. 21 min 
	Env. 12 min 
	Env. 8 min 

	Dimensions (h/l/p) mm 
	35 / 25 / 23 
	35 / 25 / 23 
	35 / 25 / 23 

	Poids 
	5,8 kg 
	5,8 kg 
	5,8 kg 


 Descriptif du produit:

Programmez la température d'eau voulue en tournant le thermostat au symbole pertinent. Le symbole de "l'étoile" représente la soupape antigel qui branche le chauffage au cas ou la température de l'eau descendrait en dessous de 7 °C, et empeche ainsi l'eau de geler et d'abîmer le réservoir. Si vous tournez le thermostat au symbole "E" vous obtiendrez un chauffage à 55 °C. Le chauffage maximum est programmé à 80 °C. Malgré le petit réservoir d'eau (7,5 litres), vous obtiendrez environ 15 litres d'eau de 40°C en mélangeant l'eau à 60°C avec de l'eau froide. La durée de chauffage dépend de la puissance de la spirale, la température voulue et celle de l'eau à l'entrée (cf. tableau des données techniques). Les chauffe-eau à accumulation HAKL VA sont fabriqués sans compression.
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