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Modèles de la série HAKL PM

chauffe-eau électrique instantané à commutation hydraulique, fourni avec un robinet spécial à basse pression avec le kit de fixation pour l'adduction de l'eau froide.

Série de modèle le mieux vendu sur le marché.

Un prix accessible, la fiabilité et un fonctionnement facile font que les modèles de cette série sont parmi les plus demandés sur le marché.

Les principaux avantages des modèles de la série HAKL PM:

– le montage du réchauffeur consiste à installer un robinet d'alimentation en eau froide
   spécial et à le brancher au circuit électrique; 
– le maniement du réchauffeur est très simple: le chauffage se met en marche
   automatiquement en tournant le robinet de l'eau chaude; 
– le prix du réchauffeur est très avantageux, avec en plus un modèle de robinet des plus    accessibles; 
– la spirale à chauffer est recouverte d´ un étui céramique, ce qui prolonge sa durée 
   de vie; 
– le design du réchauffeur a été primé au concours national (Národná cena za dizajn) 
   par le Centre de Design de Slovaquie.

	Données techniques 
	modèle 3,5 kW 
	modèle 4,5 kW 
	Modèle 5,5 kW 

	Indication de type 
	PM 135 
	PM 145 
	PM 155 

	Protection à la tension 230V/~50 Hz 
	16 [A] 
	20 [A] 
	25 [A] 

	Degré de protection 
	IP 24 
	IP 24 
	IP 24 

	Débit de commutation 
	1,2 l/min 
	1,5 l/min 
	1,8 l/min 

	Chauffage d’eau de 12 °C à 40 °C 
	1,75 l/min 
	2,15 l/min 
	2,70 l/min 

	Pression d‘eau min
	1,0 bar 
	1,1 bar 
	1,4 bar 

	(de commutation) 
	
	
	

	Pression d‘eau max.
	0 bar 
	0 bar 
	0 bar 

	(permanent) type PM 
	
	
	

	Dimensions (h/l/p) 
	18/14/8 cm 
	18/14/8 cm 
	18/14/8 cm 

	poids 
	0,9 kg 
	0,9 kg 
	0,9 kg 

	Combinaison de robinets
	évier, sous-évier 
	évier, sous-évier,
	combi, douche 

	recommandée 
	
	combi, douche
	


Manipulation du réchauffeur:

La manipulation du réchauffeur est très simple: le chauffage se met en route par un simple tour du robinet d'eau chaude sur le mitigeur. Un voyant rouge sur le couvercle avant du chauffeur, signale le chauffage d'eau. Le chauffage est le plus efficace au moment ou la lumière témoin s'allume. 
La température descend proportionnellement à l'écoulement d'eau. Vous pouvez régler la température voulue en augmentant l'écoulement d'eau ou en ajoutant de l'eau froide. 
Le réchauffeur est fourni seulement avec un robinet à basse pression spécial qui empeche l'exposition du réchauffeur à la pression d'eau (0,6 Mpa = 6 bar) dans la tuyauterie. Il est destiné à etre installé directement au point de la prise d'eau froide. Le réchauffeur ne contient pas de réservoir, il réchauffe l'eau directement. Le réchauffeur HAKL PM, est un modèle sans pression, et pour cela il est impossible de le raccorder à un robinet classique.
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