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Modèles de la série HAKL MK-2

chauffe-eau à instantané à commande électronique destiné à etre raccordé au système de conduite d'eau pour plus de points de prise d'eau.
Idéal pour etre raccordé au système de conduite d'eau
HAKL MK-2 est destiné à etre raccordé au système de conduite d'eau pour un ou plusieurs points de prise d'eau pour les blocs sanitaires, chalets ou des petits locaux sanitaires.
Principaux avantages du modèle HAKL MK-2:

– possibilité de raccorder le réchauffeur au système de conduite d'eau à plusieurs 
   points de prise; 
– réchauffeur couplé à deux phases, à 7 / 9 / 11 kW divise là charge électrique à deux 
   phases; 
– chauffage important de l'eau chaude meme avec des écoulements importants; 
– protection électronique contre la surchauffe de la spirale chauffante à la suite 
   de la pénétration d'une bulle d'air dans le système de conduite d'eau (par exemple. 
   arret de l'alimentation en eau); 
– signalisation par un voyant d'une baisse de tension dans le réseau électrique; 
   la baisse et donc un fonctionnement incorrect du réchauffeur sont signalés par 
   clignotement; 
– un protecteur thermique coupe la spirale chauffante en cas d'augmentation de la 
   température de l'eau à l'entrée, et par là, empeche l'eau de bouillir et d'abîmer 
   éventuellement la spirale chauffante; 
– l'indice de protection IP45 assure un bon fonctionnement contre l'eau jaillissante, 
   c.-à-d. selon la norme STN, il est possible d'installer le réchauffeur directement dans 
   la salle d'eau, ou bien dans un endroit ouvert (tonnelle, jardin...); 
– la pression d'eau minimum de commutation est ajustée de 0,05 Mpa (0,5 bar), 
   ce qui permet d'installer le réchauffeur meme au cas ou il serait raccordé à une station 
   de prise d'eau à la pression d'eau variable.

	Données techniques 
	modèle 7 kW 
	modèle 9 kW 
	modèle 11 kW 

	Indication de type 
	MK207 
	MK209 
	MK211 

	Protection à la tension 230V ~50 Hz 
	2 x 16 [A] 
	2 x 20 [A] 
	2 x 25 [A] 

	Degré de protection 
	IP 45 
	IP 45 
	IP 45 

	Débit de commutation 
	2,5 l/min 
	3,2 l/min 
	3,8 l/min 

	Chauffage d‘eau de 12 °C à 40 °C 
	2,5 l/min 
	3,2 l/min 
	3,8 l/min 

	Pression d‘eau min. (de travail) 
	0,8 bar 
	0,9 bar 
	1,0 bar 

	Pression d‘eau max. (charge) 
	6 bar 
	6 bar 
	6 bar 

	Protection thermique de travail 
	57 °C 
	57 °C 
	57 °C 

	Protection thermique d‘accident 
	70 °C 
	70 °C 
	70 °C 

	Protection contre-aérienne 
	oui 
	oui 
	oui 

	Dimensions (h/l/p) mm 
	192/205/82 
	192/205/82 
	192/205/82 

	Poids 
	1,6 kg 
	1,7 kg 
	1,7 kg 
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	Raccordement de réchauffeur au système de conduite 
d'eau. En raison de la basse puissance du réchauffeur, 
le producteur déconseille d'utiliser plusieurs robinets 
en meme temps.
	Raccordement du réchauffeur au robinet existant.


Descriptif du produit

Les modèles de la série HAKL MK-2 sont destinés à etre raccordés au système de conduite d'eau allant d' une jusqu'à trois prises d'eau sur des robinets existants. Le fabricant conseille d'installer des puissances plus élevées en cas de prise d'eau de deux ou plusieurs points de prise en meme temps. La distance entre le point de prise et le réchauffeur ne devrait pas dépasser 5 mètres. Pour un confort d'utilisation maximum, il est conseillé de munir le robinet d'un orienteur d'eau spécial ou d'une pomme de douche à bas débit. Le HAKL MK-2 contient les memes éléments de protection électriques de série que le modèle HAKL MK-1.
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