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Modelový rad HAKL PM

elektrický prietokový ohrievač vody s hydraulickým zopínaním, dodávaný so špeciálnou nízkotlakovou vodovodnou batériou s montážou na prívod studenej vody.

Najpredávanejší modelový rad na trhu.

Prístupná cena, spoľahlivosť a nenáročná prevádzka radia tento modelový rad medzi najžiadanejší na trhu.

Hlavné prednosti modelu HAKL PM:

– montáž ohrievača pozostáva v nainštalovaní špeciálnej vodovodnej batérie na prívod tudenej vody 

a zapojení do elektrického obvodu;
– obsluha ohrievača je veľmi jednoduchá, otočením kohútika teplej vody sa ohrev automaticky spustí do činnosti; 
– cena ohrievača je veľmi výhodná a s kombináciou s niektorým modelom 
vodovodnej batérie je cenovo najprístupnejšia;

– zabezpečenie výhrevnej špirály je konštrukčne vyriešené osadením v keramickom
puzdre, ktoré predlžuje jej životnosť;
– dizajn ohrievača bol ocenený Slovenským Centrom Dizajnu v celoštátnej súťaži
Národná cena za dizajn.

	Technické parametre
	model 3,5 kW
	model 4,5 kW
	model 5,5 kW

	typové označenie
	PM 135
	PM 145
	PM 155

	istenie pri napätí 230V/~50 Hz
	16 [A]
	20 [A]
	25 [A]

	stupeň krytia
	IP 24
	IP 24
	IP 24

	zopínací prietok
	1,2 l/min
	1,5 l/min
	1,8 l/min

	ohrev vody z 12 ºC na 40 ºC
	1,75 l/min
	2,15 l/min
	2,70 l/min

	minimálny tlak vody (zopínací)
	1 bar
	1,1 bar
	1,4 bar

	max. tlak vody (trvalý) typ PM
	0 bar
	0 bar
	0 bar

	rozmery (v/š/h)
	18/14/8 cm
	18/14/8 cm
	18/14/8 cm

	váha
	0,9 kg
	0,9 kg
	0,9 kg

	odporúčaná kombinácia batérie
	drez, poddrez
	drez, poddrez,
	kombi, sprcha

	
	
	kombi, sprcha
	


Obsluha ohrievača:

Obsluha ohrievača je veľmi jednoduchá, otočením kohútika teplej vody na zmiešavacej batérii sa ohrev automaticky uvedie do činnosti. Zapnutie ohrevu teplej vody signalizuje červené svetlo na prednom kryte ohrievača. Najvyšší ohrev vody dosiahnete v momente rozsvietenia signalizačného svetla. 
So zvyšujúcim sa prietokom vody klesá úmerne jej teplota. Požadovanú teplotu je možné nastaviť zvyšovaním prietoku teplej vody alebo domiešaním studenej vody. 
Ohrievač je dodávaný iba so špeciálnou nízkotlakovou vodovodnou batériou, ktorá zabráni vystaveniu ohrievača tlaku vody (0,6 Mpa = 6 bar) vo vodovodnom potrubí. Je určený pre inštaláciu priamo na jedno odberové miesto na prívod studenej vody. 
Ohrievač nemá zabudovaný zásobník, vodu zohrieva okamžite. Ohrievač vody HAKL PM je beztlakový model, preto ho nie je možné napojiť na klasickú vodovodnú batériu. [image: image1]
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