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Modelový rad HAKL MK-2

elektrický prietokový ohrievač vody s elektronickým riadením určený pre zapojenie do vodovodného systému pre viac odberových miest.

Ideálny pre zapojenie do vodovodného systému

HAKL MK-2 je určený pre zapojenie do vodovodného systému na jedno a viac odberových miest pre bytové jadrá, chaty alebo malé sociálne zariadenia.
Hlavné prednosti modelu HAKL MK-2:

– možnosť zapojenia ohrievača do vodovodného sytému na viac odberových miest
– ohrievač zapojený na dve fázy, pri 7 / 9 / 11 kW elektrickú záťaž rozdelí na dve fázy;
– vysoký ohrev teplej vody aj pri veľkých prietokoch
– elektronické zabezpečenie proti prepáleniu výhrevnej špirály pri vniknutí
   vzduchovej bubliny do vodovodného systému (napr. pri odstávke vody);
– svetelná signalizácia pri poklese napätia v elektrickej sieti blikaním signalizuje
   pokles napätia a tým aj nesprávnu funkčnosť ohrievača;
– tepelná poistka vypne výhrevnú špirálu v prípade zvýšenia teploty vstupnej vody a
   tým zabráni následnému vyvreniu vody a poškodeniu výhrevnej špirály;
– stupeň krytia IP45 zaručuje bezpečnú prevádzku voči tryskajúcej vode, to znamená 
   podľa normy STN, že ohrievač je možné nainštalovať priamo do sprchovacieho kúta alebo
   v otvorenom priestranstve (pergola, letné sedenie...);
– minimálny zopínací tlak vody je nastavený od 0,05 bar (0,5 Mpa), čo umožňuje
   ohrievač nainštalovať aj v prípade, že je napojený na vodárničku s kolísavým tlakom vody.

	Technické parametre
	model 7 kW
	model 9 kW
	model 11 kW 

	typové označenie
	MK207
	MK209
	MK211

	istenie pri napätí 230V ~50 Hz
	2 x 16 [A]
	2 x 20 [A]
	2 x 25 [A]

	stupeň krytia
	IP 45
	IP 45
	IP 45

	zopínací prietok
	2,5 l/min
	3,2 l/min
	3,8 l/min

	ohrev vody z 12 ºC na 40 ºC
	3,8 l/min
	5,0 l/min
	6,2 l/min

	min. tlak vody (pracovný)
	0,8 bar
	0,9 bar
	1 bar

	max. tlak vody (zaťaženie)
	6 bar
	6 bar
	6 bar

	teplotná pracovná ochrana
	57 °C
	57 °C
	57 °C

	tepelná havarijná ochrana
	70 °C
	70 °C
	70 °C

	protivzduchová ochrana
	áno
	áno
	áno

	rozmery (v/š/h) mm
	192/205/82
	192/205/82
	192/205/82

	váha
	1,6 kg
	1,7 kg
	1,7 kg
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Zapojenie ohrievača do vodovodného systému. Pri                        Zapojenie ohrievača na

 tomto modeli je možné používať viac batérií súčasne.                 existujúcu vodovodnú batériu.

Popis výrobku

Modelový rad HAKL MK-2 je určený pre zapojenie do vodovodného systému na jedno až tri odberové miesta na existujúce vodovodné batérie. Pri predpoklade, že bude odber teplej vody z dvoch a viac odberových miest súčasne, výrobca odporúča inštaláciu vyšších príkonov. Vzdialenosť odberového miesta od ohrievača by nemala byť väčšia ako 5 m. Pre maximálny uživateľský komfort je vhodné vodovodnú batériu opatriť špeciálnym usmerňovačom vody - perlátorom, prípadne nízkoprietokovou sprchovou ružicou. HAKL MK-2 má sériovo montované všetky ochranné elektronické prvky ako model HAKL MK-1. [image: image1]
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