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KATALÓGOVÝ LIST

Použitím zaisťovacej pásky HAKL TZ 12 a TZ 25 dosiahnete rýchle a jednoduché zaistenie vykurovacích káb-

lov s pravidelnými rozostupmi, ktoré zabezpečia rovnomerné vyhriatie podlahy. Inštalácia zaisťovacej pásky je 

bezproblémová a to ukotvením pomocou skrutiek o základový betón, alebo na extrudovaný tvrdený polysty-

rén pomocou montážnych tyčových kliešti a plastových príchytiek. Určenie rozostupu (vzájomnej vzdialenosti) 

káblov je závislé od stanovenia vykurovacieho výkonu na meter štvorcový. Vykurovací kábel môžete prichytiť 

napríklad na každý druhý zaisťovací jazyček a dosiahnete tým rozostup káblov 5 cm. Čím sú vykurovacie káble 

bližšie k sebe, tým narastá vykurovací výkon na meter štvorcový.

⊳ rýchle zaistenie vykurovacích káblov

⊳ jednoduchá a bezproblémová inštalácia

⊳ rozstup úchytov každých 2,5 cm

⊳ dĺžka oceľového pásu 12 m a 25 m

⊳ pravidelný rozstup káblov zabezpečí rovnomerné 

 vyhriatie podlahy

TZ12, TZ25
Oceľová zaisťovacia páska HAKL TZ 12, dĺžka pásu 12 m

Oceľová zaisťovacia páska HAKL TZ 25, dĺžka pásu 25 m 

Spotreba zaisťovacej pásky HAKL TZ pri 1 m2 

vykurovacej plochy sú cca 3 m pásu.  
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