KATALOGOVY LIST

HXCL BG50v-120v  TITANIUM

intensive smalt
Elektricky zdsobnikovy ohrievac vody

instalacia mozna iba vyvodmi smerom dole

ochrana ocelovej nadoby dvojitym titdnovym smaltom
vynikajlce tepelnoizola¢né vlastnosti nadoby

tepelna poistka zabranujuca prehriatiu vyhrevnej Spiraly
mrazuvzdorna poistka proti zamrznutiu vody v zdsobniku
anddova ty¢ predlzZujica Zivotnost zdsobnika
nastavitelny termostat so signalizaciou ohrevu

poistny ventil so spatnou klapkou ako sucast balenia
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univerzalna konzola na zavesenie ohrievaca

Elektrické zdsobnikové ohrievace HAKL BG 50v-120v s objemom vody 50-120 litrov. Tieto ohrievace patria
do produktovej rady tlakovych zasobnikov s ocelovou nddobou. Doplnkové oznacenie ,V* (BGv), znamena
vertikdlne (zvislé) prevedenie s valcovitym dizajnom, preto regulacia teploty ohrevu vody a pripojovacie vyvody
ohrievaca sa nachadzaju na spodnej strane krytu. Stcastou balenia zdsobnikovych ohrievacov vody HAKL BGv
je aj poistny ventil a univerzalna konzola na zavesenie ohrievaca.

DIha zivotnost zasobnika zarucuje dvojita vrstva titanového smaltu a zabudovanad anddova tyc¢. Sériovo
montovana tepelnd poistka zabezpecuje vyssi stupen ochrany Spiraly proti prehriatiu v krizovych situaciach.
Funkcia mrazuvzdornej poistky zabranuje zamrznutiu vody v ohrievaci a tym aj poskodeniu nadoby. Takto
nastaveny termostat pri beznej teplote ohrev Spirdly nezopne, ale v pripade vyrazného poklesu teploty v
miestnosti bezpecne ochrani ohrievac pred zamrznutim.

Tabulka vhodnosti pouzivania HAKL BGv

Objem: 50 litrov 80 litrov 100 litrov 120 litrov
Umyvadlo: o000 eeooe L ) eeoooe
Sprcha Usporna: L L ) ) eeoo o
Sprcha masdzna: ° o0 oo e eooo0
Vana: X ° L X
Poznamka: llustra¢ny obrazok zapojenia zasobnikového ohriev-
Hodnoty v tabulke si orientacné, pat symbolov «ee.. urcuje maxi- a¢a HAKL BG 80v do vodovodného systému.

malnu vhodnost pouzitia, symbol x ur¢uje nevhodnost vyrobku.

Vyrobca odportca instalaciu vypusta-

= cieho ventilu, pri Udrzbe je velmi jed-
noduché vypustenie vody z ohrievaca.
O Sucastou balenia je iba poistny ventil!
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KATALOGOVY LIST

Zalistovacia tabulka

(Modee | HAKLBGSOV HAKL BG 80v HAKL BG 100v HAKL BG 120v

Objednavacie cislo HABG50V HABG80V HABG100V HABG120V
HAKL BG 50v HAKL BG 80v HAKL BG 100v HAKL BG 120v
Fakturacny nazov 2 kW zasobnikovy 2 kW zasobnikovy 2 kW zasobnikovy 2 kW zasobnikovy
ohrievac vody ohrievac vody ohrievac vody ohrievac vody
EAN kéd 8586018648783 8586018648790 8586018648806 8586018648813
Tovarova skupina zdsobnikové ohrievace vody

Technické parametre

[Modet | HakLBG SOV HAKL BG 80v HAKL BG 100v HAKL BG 120v

Prikon: 2 kW 2 kW 2 kW 2 kW
Napatie: 230V 230V 230V 230V
Istenie: 10A 10A 10A 10A
Objem: 501 801 100 | 1201
Stupen krytia: IP X4 IP X4 IP X4 IP X4
Tlakova prevadzka: ano ano ano ano
Max. trvaly tlak vody: 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar
Min. spinaci tlak: 0,2 bar 0,2 bar 0,2 bar 0,2 bar
Typ spinania: termostaticky termostaticky termostaticky termostaticky
Manuélne prepinanie vykonu: nie nie nie nie
Automatické riadenie prikonu: nie nie nie nie
Meranie spotreby el.energie: nie nie nie nie
Meranie spotreby vody: nie nie nie nie
Tepelnd ochrana: ano ano ano ano
Druhy stupen tepelnej ochrany: nie nie nie nie
Signalizacia ohrevu: ano ano ano ano
Zobrazovanie teploty vody: ano ano ano ano
Roztec pripojovacich vyvodov: 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm
Pripojovacie zavity: 172" 172" 172" 172"
Doba ohrevu o 40°C: 1h 21 min 2h 9 min 2h 41 min 3 h 14 min
Tepelné straty pri 60°C: 0,65 kWh 1,04 kWh 1,21 kWh 1,52 kWh
Hrubka izolacie: 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm
Mrazuvzdorna poistka: ano ano ano ano
Vyrobok obsahuje prip. kabel: nie nie nie nie

Ukoncenie kabla vidlicou:

Typ pripojovacieho kébla:

Dizka pripojovacieho kébla:

Rozmery a hmotnosti: B
I T N R N T :
BG 50v © 440
BG 80v 800 | ©440 | 120 | 240 | 180 I s ©)
BG 100v 970 | @440 = 120 | 240 | 180 . D |
BG 120v 125  ©440 @ 120 | 240 | 185 Al A1
.
I N N TS T
BG 50v 18,8 kg 20,6 kg
BG 80v 610 60 22,9kg 25,0 kg i
BG 100v 790 60 27.4 kg 29,6 kg K~ & |4 S 27
BG 120v 940 60 30,1kg 32,6 kg G e
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